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Gemeinde Niedernhausen
Vorhabenbezogener Bebauungsplan
Nr. 1/2020/1 ,Im Autal® — 6. Anderung

Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. | S. 3634), das zuletzt durch
Artikel 5 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 348) geandert worden ist, in Verbindung mit
der Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. | S. 3786),
die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 176) geandert worden ist, der
Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 | S. 58), die zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes
vom 12. August 2025 (BGBI. 2025 | S. 189) geandert worden ist, sowie der Hessischen Bauordnung (HBO) in
der Fassung vom 28. Mai 2018 (GVBI. S. 198), mehrfach geandert sowie §§ 63a und 64a neu eingeflgt durch
Gesetz vom 9. Oktober 2025 (GVBI. 2025 Nr. 66).

Praambel

Die 6. Anderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 1/2020/1 "Im Autal" dient der planungsrechtlichen
Sicherung eines Vorhabens. Einzelheiten der Durchfiihrung werden im Durchfiihrungsvertrag geregelt.

Textliche Festsetzungen und Hinweise
1. Planungsrechtliche Festsetzungen

1.1 Im WA-Gebiet sind die gem. § 4 Abs. 2 Nr. 2 und 3 BauNVO zugelassenen Nutzungen (die der Versor-
gung des Gebiets dienenden Laden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht stérende Handwerks-
betriebe und Anlagen fir kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke) nur aus-
nahmsweise zulassig. (§ 1 Abs. 5 BauNVO)

12 ImWA-Gebiet sind die gem. § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zugelassenen Nutzungen (Betriebe des
Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht stdrende Gewerbebetriebe, Anlagen flir Verwaltungen, Garten-
baubetriebe, Tankstellen) nicht zuldssig. (§ 1 Abs. 6 BauNVO)

1.3 Die zuldssige Grundflache kann durch die im § 19 Abs. 4 BauNVO genannten Grundflachen von Garagen
und Stellplatzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO, bauliche Anlagen unter-
halb der Gelandeoberflache, durch die das Baugrundstlick lediglich unterbaut wird, sowie die Grundfla-
chen notwendiger Anlagen zur Regenriickhaltung und Feuerwehrzufahrten bis zu einer GRZ2 von 0,7
uberschritten werden. (§ 19 Abs. 4 BauNVO)

14  Festgesetzt wird eine maximale Firsthéhe von 284 m GNHN. (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 2
Nr. 4 BauNVO)

1.5  Die zulassige Anzahl der Vollgeschosse ist mit einem Hochstmal} von 3 festgesetzt. Zuordnungsgrund-
lage ist der Hohenplan des Vorhaben- und ErschlieRungsplans, mit den Angaben zur zukinftigen Gelén-
deoberflache. Dabei ist das Souterrain i.S. der HBO als (Unter)geschoss zu bewerten und nicht als Voll-
geschoss anzurechnen. (§ 9 Abs. 3 BauGB i.V.m. § 2 Abs. 6 HBO)

1.6 Ein- und Ausfahrten sind nur in den gekennzeichneten Bereichen zuléssig. (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

1.7 Terrassen, die direkt an die Geb&ude angrenzen, sind auch aullerhalb der tiberbaubaren Grundstlicksfla-
chen zuldssig. Uberdachungen von solchen Terrassen sind dort ebenfalls zulassig. (§ 23 Abs. 5 BauNVO)

1.8 Auf den nicht liberbaubaren Grundsticksflachen sind vorhabenbedingte Nebenanlagen wie z.B. Warme-
pumpen sowie untergeordnete Bauteile, die nach § 6 Abs. 6 HBO in den Abstandsflachen zulassig sind,
allgemein zuldssig (§ 23 Abs. 5 BauNVO). Aus stédtebaulichen Grinden sind auf diesen Flachen zur
Gliederung der Fassade und gemaR Vorhaben- und ErschlieBungsplan auch Gebaudevorspriinge, die am
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Boden beginnen und die die Wohnflache erweitern, zulassig. Diese Vorspriinge dirfen die Baugrenze
maximal 1,5 m (iberschreiten und hochstens 70 % der jeweiligen Fassadenlange einnehmen (§ 12 Abs. 3
BauGB).

Planungsrechtliche Festsetzungen aufgrund der Landschaftsplanung
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25a+b BauGB

Im gesamten Plangebiet sind standortgerechte Baume und Straucher zu pflanzen. Dabei sind die Grenz-
abstande des Nachbarrechts zu beachten.

Die nicht Gberbauten und flr ErschlieBungszwecke genutzten Grundstiicksflachen sind als Grinflache
entsprechend der Vorhabenplanung anzulegen und dauerhaft zu erhalten. Schottergarten sind nicht zu-
lassig.

Die Versiegelung ist auf das notwendige Mindestmaf zu beschranken. Eine vdllige Versiegelung ist ledig-
lich bei den von Kfz beanspruchten Flachen zuldssig. Fir andere Verkehrsfldchen sind wasserdurchlds-
sige Befestigungen (z.B. Rasengittersteine, Kies, breitfugig verlegtes Pflaster, wassergebundene Decke,
Schotterrasen) zu verwenden.

Das auf dem Grundstiick anfallende Niederschlagswasser der befestigten und unbefestigten Flachen ist
zu sammeln und dezentral in Versickerungsmulden im Hang zu fihren. Das unbelastete Wasser ist in
Retentionszisternen sowie unterirdische oberflachennahe Rigolenkorper zu leiten, um dort dezentral auf
groRer Flache zu versickern. Unbelastetes Niederschlagswasser von Dachflachen ist tber ein Rohrlei-
tungssystem der Vorflut zuzuleiten. Niederschlagswasser auf Verkehrsflachen wird tber die belebte Bo-
denzone versickert oder gelangt tber Drainageschachte in die Vorflut. (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Es wird darauf hingewiesen, dass die Versickerung und Einleitung in ein Gewasser einer wasserrechtli-
chen Erlaubnis nach Wasserhaushaltsgesetz bedarf und somit ein entsprechender Antrag auf Einleiteer-
laubnis bei der Unteren Wasserbehorde zu stellen ist.

In der zeichnerisch festgesetzten Flache mit Bindungen flir Bepflanzungen und fiir die Erhaltung von sons-
tigen Bepflanzungen und Gewéassern gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB ist der nachrichtlich Gbernommene
Muhlgraben mit seinen 5 m breiten Gewasserrandstreifen zu erhalten.

Die Wiesenflachen sind der Sukzession zu iberlassen, um die Entwicklung einer naturnahen gewasser-
begleitenden Vegetation zu ermdglichen.

Dariiber hinaus ist ein Winterquartier fiir Fledermause vorzusehen und ein Eidechsenhabitat zu entwi-
ckeln. Zulassig ist die Anlage eines Teiches, falls dies als Ausweichquartier im Sinne des Artenschutzes
erforderlich wird.

Bauliche Anlagen sind nur zulassig, wenn sie der fachgerechten Einleitung von Niederschlagswasser die-
nen.

Die Flache wird z.T. iiberlagert von einem Risikogebiet auerhalb des Uberschwemmungsgebiets, die
Vorgaben zum Hochwasserschutz des Wasserhaushaltsgesetzes sind zu beachten.

Fir die Beleuchtung im AulRenbereich sind MalRnahmen zur Vermeidung und Minderung von Stérwirkun-
gen zu treffen. Die AuBenlampen sind mdglichst so auszurichten, dass ihr Licht nur nach unten fallt und
nicht Uber die Nutzflache hinaus abstrahlt. Es sind Steuerungsgeréate (Zeitschaltuhren, Démmerungs-
schalter, Bewegungsmelder) fiir die AuBenbeleuchtung vorzusehen, um eine unndtige Beleuchtung aus-
zuschlieRen. (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Festsetzungen zum Schallschutz

Es sind Luftwarmepumpen unter Beachtung des notwendigen Schallleistungspegels nach DIN 12102-1
zulassig.
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Fir die Vorhabenplanung sind bei der Errichtung der Gebaude die Aufenbauteile nach den Anforderun-
gen der DIN 4109 entsprechend den in der schalltechnischen Stellungnahme der GSA Ziegelmeyer
GmbH, Stand 10.09.2025 dokumentierten Larmpegelbereichen auszufiihren. Entsprechend sind - gemaf
der schalltechnischen Stellungnahme - die zur Idsteiner Strafle ausgerichteten Schlafraume und Kinder-
zimmer mit schallgeddmmten Liftungselementen auszustatten, um auch bei geschlossenen Fenstern
eine ausreichende Beliiftung sicher zu stellen. (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Allgemeine Hinweise

Veranderungen der nattirlichen Gelandeoberflache zur Einbindung des Geb&udes in die Topografie sind
stadtebaulich erwiinscht.

Fiir den Umgang mit Abwasser sind die Entwasserungssatzung und die Zisternensatzung der Gemeinde
in ihrer aktuellen Fassung mafigebend.

Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans gilt in der jeweiligen Fassung die Stellplatzsatzung
der Gemeinde Niedernhausen.

Bei Bepflanzungsmalinahmen im Bereich von Ver- und Entsorgungsleitungen sind ausreichende Pflanz-
absténde einzuhalten, damit Auswechslungen oder Reparaturen dieser Anlagen vorgenommen werden
kénnen.

In diesem Zusammenhang wird auf die DIN 18920 ,Schutz von Baumen, Pflanzenbesténden und Vege-
tationsflachen bei Baumalnahmen* hingewiesen. Bei Baumanpflanzungen im Bereich von Versorgungs-
anlagen der Syna GmbH muss der Abstand zwischen Baum und Kabel 2,50 m betragen. Bei geringeren
Abstanden sind die Baume zum Schutz der Versorgungsanlagen in Betonschutzrohre einzupflanzen, wo-
bei die Unterkante der Schutzrohre bis auf die Verlegetiefe der Versorgungsleitungen reichen muss. Bei
dieser SchutzmalRnahme kann der Abstand zwischen Schutzrohr und Kabel auf 0,50 m verringert werden.
Dies gilt auch flr andere, mindestens gleichwertig geeignete Schutzmalinahmen.

Erd- und Pflanzarbeiten im Bereich vorhandener Leitungen sind friihzeitig mit den Versorgern abzustim-
men. In diesem Zusammenhang wird auch auf das DVGW-Arbeitsblatt zu Baumpflanzungen im Bereich
unterirdischer Versorgungsanlagen und u.a. die NRM-Norm zum Schutz unterirdischer Versorgungslei-
tungen, Armaturen, Mess-, Signal- und Steuerungskabel der Mainova oder das ,Merkblatt (iber Baum-
standorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen” der Forschungsgesellschatft fiir Straken- und
Verkehrswesen* hingewiesen.

Bei Erdarbeiten kénnen jederzeit Bodendenkmaler wie Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfarbungen und
Fundgegenstande, z.B. die Scherben, Steingerate, Skelettreste, etc. entdeckt werden. Diese sind nach §
21 HDSchG unverziiglich dem Landesamt fiir Denkmalpflege, hessenArchaologie oder der Unteren Denk-
malschutzbehdrde zu melden. Funde und Fundstellen sind in unverandertem Zustand zu erhalten und in
geeigneter Weise bis zu einer Entscheidung zu schiitzen (§ 21 Abs. 3 HDSchG). Bei sofortiger Meldung
ist in der Regel nicht mit einer Verzdgerung der Bauarbeiten zu rechnen. Die mit den Erdarbeiten beauf-
tragten Firmen sind vom Antragsteller entsprechend einzuweisen.

Es besteht grundsatzlich die Mdglichkeit, dass bei Ausschachtungen bislang unbekannte Altablagerun-
gen, Bodenkontaminationen oder sonstige Beeintrachtigungen angeschnitten werden. Dabei kann es sich
u. U. um ausgasende, gesundheitsgefahrdende Stoffe handeln. Um Gefahrdungen zu vermeiden, sind bei
neu entdeckten Bodenverunreinigungen unverziglich die Gemeinde, das Regierungsprasidium Abt. IV
Frankfurt/M. Dezernat 41.5 oder die nachste Polizeidienststelle zu benachrichtigen. Die weitere Vorge-
hensweise ist abzustimmen.

Die Auswertung der beim Kampfmittelraumdienst vorliegenden Kriegsluftbilder hat ergeben, dass sich das
Plangebiet in einem Bombenabwurfgebiet befindet. Vom Vorhandensein von Kampfmitteln auf solchen
Flachen muss grundsatzlich ausgegangen werden. Fir alle Flachen, auf denen noch keine

April 2026

Festsetzungen Seite 3



B-Plan 1/2020/1 ,Im Autal* - 6. Anderung Biiro Dr. THOMAS

48

49

410

4.11

5.1

52
53

5.4
5.5

5.6

5.7

5.8

bodeneingreifenden Baumafinahmen bis zu einer Tiefe von mind. 5 Metern durchgefiihrt wurden, sind

folgende Malinahmen erforderlich:

¢ eine systematische Sondierung auf Kampfmittel bereits vor Beginn von Abbrucharbeiten, Bauarbeiten
und Baugrunduntersuchungen auf den Grundstiicksflachen bis in einer Tiefe von 5 Meter (ab GOK
[IWK), auf denen bodeneingreifende Malnahmen stattfinden,

o weitere KampfmittelrummaRnahmen auf nicht sondierfahigen Flachen vor bodeneingreifenden Bau-
arbeiten und

o Sondierungsbohrungen in der Verbauachse zur Absicherung eines evtl. vorgesehenen Baugruben-
verbaus (Spundwand, Berliner Verbau usw.).

Sofern eine sondierfahige Messebene vorliegt, sollen die Erdaushubarbeiten mit einer Flachensondierung
begleitet werden.

Zur Sicherstellung des Léschwasserbedarfs wird die Bereitstellung von 1.600 I/min. Léschwassermenge
gefordert. Firr den Einbau von Hydranten sind die entsprechenden Vorschriften und Regelwerke einzu-
halten. Die Zufahrten sind nach HBO und fiir den Einsatz von Feuerwehrfahrzeugen entsprechend herzu-
richten.

Fir die Gewasserrandstreifen entlang des Muhlgrabens sind die Verbote gem. Hessischem Wassergesetz
zu beachten. Die zeichnerisch dargestellten nachrichtlich ibernommenen Linien und damit der einzuhal-
tende 5 m-Abstand ist in der Ortlichkeit zu priifen. Die jeweils maRgebliche Bezugslinie ist unter Beriick-
sichtigung der Geldndeaufnahme vom 09.03.2020 und einvernehmlich mit der Unteren Wasserbehdrde
zu verorten. Es wird darauf hingewiesen, dass jegliche Beeintréchtigung des Gewéassers (wie z.B. Einlei-
tung, Entnahme, Ablagerungen) verboten ist, bzw. einer Erlaubnis bedarf.

Ein Teilbereich des Plangebietes befindet sich im Risikogebiet auRerhalb des Uberschwemmungsgebiets
des Daisbaches. Der betroffene Bereich ist in der Planzeichnung als nachrichtliche Ubernahme darge-
stellt. Die Belange des Hochwasserschutzes des Wasserhaushaltsgesetzes sind zu beachten.

Hessen Mobil weist darauf hin, dass gegen den Strallenbaulasttréager von klassifizierten Straflen auch
zukinftig keine Anspriiche auf Durchfilhrung von SchutzmalRnahmen aufgrund des Bundesimmissions-
schutzgesetzes bestehen.

Hinweise zum Artenschutz gem. Genehmigungsbescheid und MaRnahmen zum
Ausgleich

Die Gefahr von Vogelschlag ist durch die Reduzierung des Aufienreflexionsgrades (z.B. stark spiegelnder
Gebaudeteile) bzw. das Aufbringen von Markierungen zu verringern.

Baumfallungen und Gehélzrodungen sind auRerhalb der Fortpflanzungszeiten durchzufiihren.

Eine dkologische Umweltbaubegleitung (OBB) zur Sicherung der artenschutzrechtlichen Vorgaben ist ein-
zurichten, die erforderlichenfalls auch weitere Kompensationsmafnahmen formuliert.

Bauzaune sollen Habitatbereiche von gesetzlich geschiitzten Arten vor Tatigkeiten im Baufeld schiitzen.

Das Abschieben von Oberboden im Baufeld ist durch die OBB zu begleiten, um eventuell dort eingegra-
bene Reptilien im Bedarfsfall in Obhut nehmen und umsiedeln zu kdnnen.

Aufh@ngung von verschiedenen Ersatznistkasten an Baumen am Grundstiicksrand bzw. deren Integration
in die Warmeddmmung der Neubauten.

Erhalt einer Trockenmauer im Stidostbereich des (iberplanten Baugrundstiicks, bzw. alternativ bei deren
Inanspruchnahme durch die bauliche Uberplanung eine Untersuchung ihrer Besiedlung durch Reptilien
veranlassen und funktional kompensieren.

Herrichtung eines Fledermauswinterquartiers und Reptilienhabitats im Bereich der Wassergrabeneinlei-
tung in den Kanal, auch unter Einbeziehung des Niederschlagswassers.
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